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Antenne VHF e CB
Antenna GLOMEX VHF RA121

29.996.07 Antenna VHF a basso profilo, con look uguale all’antenna TV 29.924.01.
Completa di cavo RG58CU da 9 m + connettore PL259 + basetta montaggio.
Guadagno 1dB, massima potenza di entrata 50 W. Polarizzazione verticale.

Antenne VHF

Antenna GLOMEX VHF RA124

29.996.08 Antenna VHF con look uguale all’antenna TV 29.926.50. Completa di
cavo RG58 da 9 m + connettore PL259 + basetta montaggio. 
Guadagno 1 dB, massima potenza di entrata 50 W. Polarizzazione verticale.

Indicatore segnavento GLOMEX

29.106.04 In plastica, con settori di bolina, da infilare
sopra l’antenna 29.106.00

Antenne VHF

Antenna RA106/109 SB KIT GLOMEX
per VHF

29.106.00 In acciaio inox rastremato, lunghezza 90
cm, modello universale per scafi a vela o a motore.
Viene fornita di kit di raccordo per classiche basi a
snodo, con squadretta per il suo montaggio intesta
albero + passacavo stagno 29.140.00 + proteggi
connettore 29.138.00. Il cavo RG-58 tramite un
particolare sistema, non deve essere saldato, ma
viene inserito nella base con massima facilità.
Guadagno 3 db. peso 180 g. Fornita senza cavo.

Antenne VHF

Antenna VHF SCOUT KM-4 Windex
ready 1.0 m

WINDEX 
READY

 

29.312.00 Antenna VHF lunghezza 1.0 m, frequenza
156-162 MHz, potenza 50W, guadagno 3dB. Stilo in
vetroresina, puntale in ottone cromato appositamente
studiato per poter istallare Windex 15 (35.388.02 non
incluso). Permette di liberare spazio in testa d’albero
istallando antenna VHF e Windex nello stesso punto.
Fornito con staffa in accaio inox spessore 3 mm.
Fornito con connettore tipo N femmina.

 VHF | Scout | Windex Ready

Mini antenna GLOMEX per VHF/AIS
lunghezza cm 14 RA 111

29.106.30 Guadagno 1db. Particolarmente indicata
per scafo da regata. Completa di 18 m di cavo e
squadretta.

 Mini antenne

Antenna GLOMEX per VHF svitabile
dalla base RA 106

29.106.20 In caso di rimessaggio o stivaggio dalla
imbarcazione, si elimina completamente l’ingombro
dell’antenna. Lunghezza 90 cm, guadagno 3db,
completa di base snodata in nylon 29.135.00, cavo
4,50 m, connettore finale PL259, passacavo
29.140.00, protezione 29.138.00. 

Antenne VHF
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Antenna VHF GLOMEX  RA 1206

29.996.00 In vetroresina bianca per radiotelefoni
VHF, lunghezza 2,40 m, completa di 4,5 m di cavo
coassiale RG-58 e connettore finale ottone cromato.
Guadagno 6 dB. Massima potenza d’entrata 100 W.
Modello particolarmente indicato per scafi a motore.
Parti metalliche in ottone cromato.  Viene fornita
senza base.


