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Anelli e golfari 39

Anello per aggancio parabordi o usi generici
In acciaio inox AISI 316 lucidato.

 Anelli per aggancio Golfari ed anelliCodice Occhio Ø mm Base mm Altezza mm
39.167.01 13 32x26 24
39.167.02 22 46x38 38

 

Piastrina a 2 fori con cavallotto
In acciaio inox lucidato.

 PiastrinaCodice Ø mm A mm B mm C mm
39.323.01 5 20,5 33 4,5 10
39.323.02 6 25,5 40 4,5 10
39.323.03 8 31 50 5,5 5

 

Piastrina con cavallotto e prigioniero
In acciaio inox lucidato.

 PiastrineCodice Ø mm A mm B mm Filetto mm
39.325.01 5 32 20 M6 10
39.325.02 6 40 22 M8 5
39.325.03 8 50 26 M10 5

 

Rampino con basetta tonda
In acciaio inox lucidato.

 RampiniCodice Ø mm A mm B mm C mm
39.324.01 5 33 8,5 4,5 10
39.324.02 6 40 12,5 4,5 10
39.324.03 8 50 14,5 5,5 5

 

Piastrina rettangolare con anello
In acciaio inox.

 PiastrineCodice D mm A mm B mm H mm h mm W mm d mm
39.320.05 5 30 35 19 12 14 4,2 29
39.320.06 6 35 40 26 17 18 4,2 40
39.320.08 8 40 50 33 22 20 5,2 70
39.320.10 10 48 60 40 30 25 5,5 100

 

Golfare in microfusione extra robusto
In acciaio inox AISI 316 fuso e lucidato a specchio, viene fissato con 4 viti. Utilizzabile come presa
di forza in coperta o per impegni gravosi.

Golfari Golfari ed anelliCodice Lunghezza mm Larghezza mm Occhio mm
39.168.40 79 49 20x10
39.169.40 88 55 28x12

 

Golfare in microfusione
In acciaio inox AISI 316 fuso e lucidato a specchio, viene fissato con 2 viti.

GolfariCodice Lunghezza mm Occhio Ø mm
39.168.41 75 16 60
39.169.41 90 20 110

 

Basetta romboidale con ponticello
In acciaio inox, a 4 fori.

 BasetteCodice D mm A mm B mm H mm h mm W mm d mm
39.132.05 5 37 59 22 12 11 4,2 32
39.132.06 6 40 64 26 15 15 4,2 44
39.132.08 8 50 80 33 20 18 5,2 77

 

Golfare semi incassato
39.169.00 In acciaio inox 316. Ottiene un buon passaggio per la cima grazie al semi-incasso. 

Golfari


