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Profili parabordo44

Guida anti-spifferi
Per sigillare dagli spifferi la chiusura laterale tra due vetri, in acciaio inox AISI 316.

Profili per bordature Profili, guarnizioni e canalineCodice Altezza mm Larghezza mm Lunghezza barre m
44.751.18 17,2 14 2,44

 

Gancetto in acciaio inox
Per fissaggio parabrezza, snodato universale.

Ganci per parabrezzaCodice

44.473.00 10

 

E 44.010.01

E 44.010.03

E
44.010.02

Canalina per fissaggio tendalini, capottine e cuscini

Tramite un inserto a ralinga vengono fissati i tendalini, capottine e cuscini.

 TendaliniCodice Descrizione Barre 
da m

Rotolo 
da m

44.010.01 Canalina in PVC semirigido bianco per tendalini e capottine 4 -
44.010.02 Canalina in PVC semirigido bianco per cuscinerie 4 -
44.010.03 Tondino in PVC morbido Ø 6,5 mm, per inserto ralinga. Si cuce nel 
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Profilo per bordatura di protezione invasature imbarcazioni
In PVC flessibile. Colore grigio.

Profili per bordatureCodice Larghezza mm Altezza mm Rotolo m
44.756.85 73 16 24

 

Profili per banchine e pontili
Profilo per cordonatura pontili, moli e pali da ormeggio
In PVC nero flessibile. Adatto anche a barche da lavoro.

 ParabordiCodice Spezzoni da m  mm
44.020.00 2 70 base x 70 sporgenza

 

Profilo parabordo per cordonatura pontili, moli e pali ormeggio
In PVC grigio flessibile.

 Parabordi Profili per banchine e pontiliCodice Sezione mm Spezzoni da m
44.021.00 72x30h 2


