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Molle a gas, ferramenta inox 38

Cerniere spessore 1,7 mm

E 38.821.02
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Cerniera 1,7 mm
Cerniere in acciaio inox senza viti,  provviste di boccolette femmina, filettate 4MA, saldate sotto le
cerniera, nella stessa posizione dei fori passanti.

CerniereCodice  mm Forma N° boccole
38.821.01 51x38 Rettangolare 4
38.821.02 51x45 Rettangolare 4
38.821.05 51x38 Trapezoidale 6
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E 38.491.00 E 38.491.30

Cerniera 1,7 mm
Cerniere in acciaio inox versione economica, lucidate elettroliticamente.

CerniereCodice  mm
38.491.30 51,5x38
38.491.00 70x38

 

E 38.467.89 E 38.467.90

Cerniera 1,7 mm
Cerniere in acciaio inox lucidato a specchio sagomate.

CerniereCodice  mm
38.467.90 101x27
38.467.89 101x38

 

Cerniere spessore 2 mm
Cerniera 2 mm 

In acciaio inox, lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse
centrale frenato.

CerniereCodice  mm Modello
38.840.58 38x39 Nodo sporgente
38.556.00 38x39 Mezzo incasso

Cerniera 2 mm 

In acciaio inox, lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse
centrale frenato.

CerniereCodice  mm Modello
38.810.16 42x30 Nodo sporgente
38.810.06 42x30 Rovesciata

Cerniera 2 mm 

In acciaio inox, lucidate a specchio, con
smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale
frenato.

CerniereCodice  mm Modello
38.441.54 48x37 Nodo sporgente
38.442.54 48x37 Rovesciata

Cerniera 2 mm 

In acciaio inox, lucidate a specchio, con
smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale
frenato.

CerniereCodice  mm Modello
38.817.50 54x39 Nodo sporgente

Cerniera 2 mm 

In acciaio inox, lucidate a specchio, con
smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale
frenato.

CerniereCodice  mm Modello
38.441.76 70x39 Rovesciata


