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Molle a gas, ferramenta inox38

Compassi e braccetti per gavoni
Compasso telescopico per finestrini e portelli, tipo pesante

Compassi per finestrini Compassi e braccetti per gavoniCodice Materiale Escursione mm
38.191.40 Ottone cromato 320/500
38.191.41 Ottone cromato 360/640

 

Compasso per finestrini
Compassi per finestrini Compassi e braccetti per gavoniCodice Descrizione Escursione mm

38.191.50 In ottone cromato, Sono molto robusti. 205/305
 

Compasso a molla extra robusto
In acciaio inox a molla per aperture portelloni, regge carichi elevati, va bene per portelli e gavoni
sentina.

Compassi per finestriniCodice Lunghezza mm Ø Molla mm INCLUDED
38.421.67 350 22 2 piastre di fissaggio mm 47x47

 

Compasso telescopico
In acciaio inox lucidato a specchio telescopici con bloccaggio in ogni posizione tramite la
rotazione di un’ogiva.

Compassi per finestrini Compassi e braccetti per gavoniCodice Regolabile mm
38.281.00 250/425
38.282.00 300/525

 

E 38.421.68

Compasso a molla
In acciaio inox a molla per apertura portellini, completi di cavallotto a forcella più piastrina a “L” per
attacco. Dotati di cavetto di sicurezza inox per evitare l’allungamento delle molle.

Compassi per finestriniCodice Terminale
(1)

Terminale 
(2)

Lunghezza 
mm

Ø Molla 
mm

L 
mm

M 
mm

N 
mm

O 
mm

P 
mm

38.421.65 A D 220 10,6 235 40 30 4,2 18
38.421.47 A D 470 10,6 425 40 30 4,2 18
38.421.66 B D 260 14 275 45 35 4,7 23
38.421.64 C D 220 10,6 235 17 30 4,2 27
38.421.68 C D 260 14,2 275 24 36 5,1 42

E 38.421.65/47/66 E 38.421.64/68
 

Mini molla a gas
In acciaio inox per sollevare piccoli portelli o mobili cucina.

Molle a gas Compassi e braccetti per gavoniCodice Misura aperta mm Corsa mm Spinta kg
38.008.00 144 38 5

 

Compasso telescopico
Per finestrini e portelli in nylon con asta scorrevole in acciaio inox. . Il particolare sistema di
scorrimento garantisce un serraggio formidabile e nello stesso tempo una corsa fuori del comune.

Compassi per finestriniCodice Corsa mm
38.191.60 220/480

E’ predisposto per essere abbinato con le piastre 38.013.00; 38.013.01 incluse nel disegno.
38.013.00; 
38.013.01 OPTIONAL Piastre,  da richiedere a parte.

 

Soft Down Stay - apertura verso l’alto
Una volta alzato lo sportello il braccetto lo tiene in posizione, alla chiusura il braccetto ammortizza la
discesa fino al completo arresto dell’antina. Colore bianco. Venduto completo di piastrina di
montaggio. Calcolo momento torcente. Un braccetto: lunghezza antina (cm) x 1/2 x peso antina (kg).

Compassi per finestriniCodice Per antine Piastrina di montaggio
48.610.00 Apertura 90° Inclusa


