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Luci via, fanali 11

E 11.446.01 E 11.446.02

E 11.446.04

Luci di via Compact 12 LED in AISI 316 lucidata a specchio

AISI 316  LED         

           

Certificate COLREG72, per imbarcazioni fino a 12 m.
 Fanali | Fanali omologati | Fanali certificati | Luci Codice Tipo Lampadina a LED inclusa V W

11.446.01 112,5° sinistro 14.300.40 12 0,8
11.446.02 112,5° destro 14.300.41 12 0,8
11.446.04 135° poppa 14.300.41 12 0,8

E 14.300.40 E 14.300.41
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Luci di via Classic 12
Certificate COLREG72, per imbarcazioni fino a 12 m.

 Fanali | Fanali 360 | Fanali omologati | Fanali Tipo Carcassa Lampadina a siluro 
inclusa

V W
 bianco  nero

112,5° sinistro 11.410.11 11.410.01 14.300.00 12 10

112,5° destro 11.410.12 11.410.02 14.300.00 12 10

225° prua 11.410.13 11.410.03 14.300.00 12 10
135° poppa 11.410.14 11.410.04 14.300.00 12 10
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Luci di via Classic 12 in AISI 316 lucidato a specchio

AISI 316 Certificate COLREG72, per imbarcazioni fino a 12 m.
 

 Fanali | Fanali 360 | Fanali omologati | Fanali Codice Colore luce Lampadina a siluro inclusa V W
11.407.01 112,5° sinistro 14.300.00 12 10
11.407.02 112,5° destro 14.300.00 12 10
11.407.03 225° prua 14.300.00 12 10
11.407.04 135° poppa 14.300.00 12 10


