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Grilli in tessile MARLOW
Grillo in tessile MARLOW
I grilli in tessile sono prodotti artigianalmente partendo dalla cima D12 Marlow in Dyneema scalzato
SK78. Rispetto ai comuni grilli in acciaio, offrono una capacità di tiro eccezionale riducendo
notevolmente il peso. Colore disponibile: nero.

 Ormeggio | Grilli in tessile | Dyneema | Soft Codice Ø mm Carico di rottura kg Lunghezza mm

08.310.04 4 2370 5,5 200 2
08.310.06 6 4010 9 300 2
08.310.07 7 6160 14,9 350 2
08.310.09 9 7980 27,4 450 2

La lunghezza riportata è relativa al soft shackle aperto.
 

Grilli
Grillo in acciaio zincato
Finitura e filetti accurati, zincatura a spessore.

 Grilli ancore | Grilli acciaio | Ormeggio | Balzo | Codice Perno mm Ø d mm A mm L mm
08.320.05 5 5 10 20 10
08.320.06 6 6 13 25 10
08.320.08 8 8 16 32 10
08.320.10 10 10 19 38 10
08.320.12 12 12 25 51 10
08.320.14 14 14 28 58 -
08.320.16 16 16 32 64 -
08.320.20 20 20 38 76 -
08.320.25 25 25 51 100 -

 

Grillo a lira in acciaio zincato
Particolarmente indicato con utilizzo di redancie, grazie alla sua forma.

 Grilli ancore | Grilli acciaio | Ormeggio | Balzo | Codice Perno mm Ø d mm A mm L mm
08.329.06 6 6 13 25 20
08.329.08 8 8 16 32 10
08.329.10 10 10 19 38 10
08.329.12 12 12 25 51 -
08.329.14 14 14 28 58 -
08.329.16 16 16 32 64 -
08.329.20 20 20 38 76 -
08.329.25 25 25 51 100 -

 

Grillo in acciaio inox AISI 316
AISI 316 In acciaio inox AISI 316 lucidato. Forgiati e lucidati a specchio.

 

 Grilli ancore | Grilli acciaio | Ormeggio | Balzo | Gambetto | Maniglione | Balzo ancore | Balzo acciaio | Gambetto ancore | Gambetto acciaio | Maniglione ancore | Maniglione acciaio GrilliCodice A mm B mm D mm L1 mm
08.321.04 4 8 8 16 10
08.321.05 5 10 10 20 10
08.321.06 6 12 12 24 10
08.321.08 8 16 16 32 10
08.321.10 10 20 20 40 10
08.321.12 12 24 24 48 -
08.321.14 14 28 28 56 -
08.321.16 16 32 32 64 -
08.321.19 19 38 38 76 -
08.321.22 22 45 47 104 -


	08 - Grilli, moschettoni

