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Materiale elettrico 14

Lampadina a LED SMD zoccolo E14
LED Per faretti con attacco Edison E14.

 

 Luci | Lampadine a LEDCodice V W W equivalenti Lumen K Ø D mm L mm
14.443.10 12/24 2,5 20 220 3000 20 50
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Lampadina LED SMD zoccolo BA15D 
LED  IP65         

           

Per faretti con copertura in vetro dei LED. Zoccolo BA15D (15 mm baionetta con fermi allineati). 

 Luci | Lampadine a LEDCodice V W W equivalenti Lumen K Ø D 
mm

L 
mm

14.443.15 12/24 1,2 10 100 3000 18 40
14.443.16 12/24 2,5 23 240 3000 18 54
14.443.17 12/24 3 28 280 3000 25 67

 

E
14

.44
3.2

0

E
14

.44
3.2

1

E Zoccolo

E
14

.44
3.2

2

Lampadina a LED SMD zoccolo E14/E27 

LED Con copertura vetro dei LED.
 

 Luci | Lampadine a LEDCodice Zoccolo* V W W equivalenti Lumen K Ø D 
mm

L 
mm

IP

14.443.20 E14 12/24 2,5 23 240 3000 18 54 65
14.443.21 E14 12/24 3 28 280 3000 25 67 65
14.443.22 E27 12/24 2,5 30 220 3000 32 78 40

* E14 = Edison piccolo; E27= Edison grande

 

Lampadina LED BAY15D perni disassati per fanali di via

LED  IP65         

           

Per fanali di via (11.417.xx; 11.427.xx; 11.134.xx; 11.135.xx, 11.136.xx; DHR serie 35/55; Aqua signal
40/41; Hella 2984; Lalizas N20/S20 e simili).

 Luci | Lampadine a LEDCodice V W W equivalenti Lumen K Ø D mm L mm
14.444.01 12/24 2,5 25 240 3000 18 54
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Lampadina LED SMD zoccolo G4 per faretti
LED Zoccolo G4 (tipo lampadina alogena).

 

 Luci | Lampadine a LEDCodice V W W equivalenti Lumen Luce Ø D mm A mm B mm L mm
14.441.11 12 1 10 100 3000 13,5 23 24,5 34,5
14.441.12 12/24 2 15 200 3000 15 25 26,5 36,5
14.441.15 12/24 2,2 20 220 2700 15 23 24,5 34,5
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Lampadina LED per fanali, luci cortesia e luci di via zoccolo BA9S

Zoccolo BA9S, può sostituire la lampadina tradizionale.
 Luci | Lampadine a LEDCodice V W Lumen K Ø D mm L mm

14.225.01* 12 0,5 50 3000 12 28
14.225.02 12 1 100 3000 12 34

* Può sostituire la lampadina tradizionale in tutti i fanali serie 11.412.xx - 11.413.xx
 

Lampadina LED a faretto
LED Equipaggata con 4 LED HD.

Potenza equivalente a una lampadina 35 W alogena.
 

 Luci | Lampade | Lampadine a LEDCodice V W Lumen K Angolo LED Tipo Ø mm
14.258.56 12 4 260 6000 45° MR16 50

https://11.417.xx/
https://11.427.xx/
https://11.134.xx/
https://11.135.xx/
https://11.136.xx/
https://11.412.xx/
https://11.413.xx/

