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Materiale elettrico14

Lampadine a LED

E 14.450.01
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Lampadina LED SMD zoccolo G4
LED Sostituisce tutte le lampadine alogene attacco G4

 Luci | Lampadine a LEDCodice Zoccolo Ø chip 
mm

V W W
equivalenti

Lumen K Angolo 
LED

N. LED Attacco

14.450.01 G4 30 12/24 2 15 200 2700 120° 12 Laterale
14.450.05 G4 24 12/24 1,2 7 120 2700 120° 6 Laterale
14.450.09 G4 28 12/24 1.6 11 160 2700 120° 9 Laterale
14.451.00 G4 24 12/24 1,4 10 90 2700 150° 1 HD Laterale
14.450.02 G4 30 12/24 2 15 200 2700 120° 12 Posteriore
14.450.06 G4 24 12/24 1,2 7 120 2700 120° 6 Posteriore
14.450.10 G4 28 12/24 1.6 11 160 2700 120° 9 Posteriore
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Lampadina LED SMD bicolore zoccolo G4
LED Azionando più volte l’interruttore collegato attiva o la luce bianca o la luce rossa/

blu.
Non occorre alcuna modifica all’impianto elettrico esistente. 

 Luci | Lampadine a LEDCodice Colore LED V Ø chip 
mm

W W 
equivalenti

N. LED Lumen K Angolo L
ED

Attacco

14.450.31 bianco/blu 12 31 1,6/0,8 10/5 16 180/20 3000 120° laterale
14.450.32 bianco/blu 24 31 1,6/0,8 10/5 16 180/20 3000 120° laterale
14.450.33 bianco/rosso 12 31 1,6/0,7 10/4,5 16 180/25 3000 120° laterale
14.450.34 bianco/rosso 24 31 1,6/0,7 10/4,5 16 180/25 3000 120° laterale

 

Lampadina LED - zoccolo G4 laterale
LED Modello con LED singolo SMD di elevata potenza.

 

 Luci | Lampadine a LEDCodice Zoccolo V W W 
equivalenti

Lumen K Angolo 
LED

Attacco  
mm

14.450.15 G4 12/24 1,5 15 130 3000 120° Laterale 33x16
 

Lampadina LED - zoccolo G4 a luce 360°
LED Versione a LED SMD di elevata potenza.

 

 Luci | Lampadine a LEDCodice Zoccolo V W W 
equivalenti

Lumen K Angolo 
LED

Attacco  
mm

14.450.18 G4 12 1,6 18 150 3000 360° In asse 10x38
 

E 14.301.20 E 14.301.22/32

E 14.301.24
E 14.301.20/22/24 E 14.300.32

Lampadina LED a siluro
LED Provviste di LED con irraggiamento totale sui 360°.

 Luci | Lampadine a LEDCodice V Lunghez
za mm

LED Chip W Lumen K Adatta 
per fanali

Confezio
ne da

14.301.20 12 31 4 12 0,7 60 3000 Compact 12 e 11.507.xx 2 pz
14.300.32 12 36 8 24 1,2 120 3000 Usi generici con portalamapada 

interasse 36 mm 1 pz
14.301.22 12 38 8 24 1,4 120 3000 Classic 12 / Utility 85 / Utility 77 2 pz
14.301.24 12 44 12 36 2 180 3000 Maxi 20 2 pz

 

Lampadina LED per fanali di fonda BA15D perni baionetta allineati

LED Può sostituire lampadina da 10 W nei fanali di fonda tipo 11.132.xx, 11.133.xx, e
similari.

 

 Luci | Lampadine a LEDCodice V W W equivalenti Lumen K Angolo LED Poli

14.223.00 12/24 1,2 10 100 3000 170° Paralleli
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Lampadina LED SMD zoccolo BA15D per faretti
LED Zoccolo BA15D (15 mm baionetta con perni allineati).

 

 Luci | Lampadine a LEDCodice V W W equivalenti Lumen K Ø D mm L mm
14.443.11 12/24 1,5 12 150 3000 16 41
14.443.12 12/24 2,5 20 220 3000 19 43
14.443.13 12/24 3 35 300 3000 20 55

https://11.507.xx/
https://11.132.xx/
https://11.133.xx/

