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Autoclave Europump Aquatec Sensor a 4 valvole

Provvista di sistema elettronico che mantiene costante la pressione, ma varia il flusso dell’acqua
senza effetto pulsante, aprendo più o meno il rubinetto.

AutoclaviCodice V Portata l/min Consumo max 
A

Pressione max bar  mm Filtro 
OPTIONAL

16.514.00 12/24 13,5 7 35 PSI/2,45 BAR 238x114x104 16.544.10

Collegamento tubi a scatto. Inclusi 2 portagomma 1/2" + 2 portagomma 5/8" diritti e a 90 gradi (tot. 4 pz)

 

E 16.532.01 E 16.532.05/06
E 16.532.21 E 16.532.25/26

Raccordi rapidi Europump a scatto
Raccorderia con innesto a scatto specifica per autoclavi / pompe Europump.

 

 Raccorderia | Autoclavi | PompeCodice Tipo Codice Tipo
16.532.01 Filettato 1/2” diritto 16.532.21 Filettato 1/2” a 90°
16.532.05 Ø 14 mm diritto 16.532.25 Ø 14 mm a 90°
16.532.06 Ø 19 mm diritto 16.532.26 Ø 19 mm a 90°

 

Pressostati Europump di ricambio per autoclavi
Interrutore pressostato specifico per autoclavi Europump.

 

 Pompe | AutoclaviCodice Per pompe
16.540.01 16.506.03;16.503.12; 16.512.12; 16.512.24
16.540.02 16.517.12; 16.517.24; 16.520.12; 16.520.24
16.540.03 16.509.12
16.540.04 16.510.12

 

Filtri Europump
16.533.01 Filtro ricambio con reticella inox. Si inserisce a scatto nella pompa
(utilizzabile anche con pompe marca Flojet - Jabsco) e si completa con i raccordi
rapidi serie 16.532.xx. 

 

 Filtri | Ricambi pompe

 

Pompa centrifuga per lavello
Da installare a livello della base del serbatoio. Non autoadescante.

PompeCodice V Portata l/min Prevalenza m Portagomma Ø mm  mm

16.184.74 12 6,6 2 11 88x45

 

Autoclave WHALE

E 17.815.87
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Autoclave WHALE Watermaster
IP65           

           

Evoluzione della Universal, la Watermaster a 4 valvole con pressostato automatico è ancora più
silenziosa e assicura un flusso potente, adatto per impianti fino a 4 utenze. 

La carcassa esterna integrale garantisce protezione IP65. Autoadescante fino a 3 metri, può
funzionare senza problemi anche a secco o con acqua salata. È dotata di un terzo filo che può essere
collegato ad una spia che ne indica il funzionamento. Fornita con filtro aspirazione.

 WHALE Codice V Portata 
l/min

Consumo
 A

Pressione 
bar

Raccordo entrata/uscita
RETAIL (1 pz) BULK (10 pz)

- 16.700.12 12 8 4 2 Rapido per tubo 15 mm
16.700.15 16.700.13 12 11,5 8 3 Rapido per tubo 15 mm

16.700.19 Filtro aspirazione
17.815.87 Raccordi per trasformare l’uscita in 1/2’’ maschio

https://16.532.xx/

