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Tendalini46

Telone per gommoni/tender
Fabbricati in tessuto di poliestere con rivestimento impermeabile in poliuretano, elastico perimetrale
per una migliore aderenza alle murate della barca. UV resistente. 
Cuciture doppie, anelli perimetrali per mettere in tensione il telone.

 Coperture nauticheCodice Lunghezza tender A cm Colore Peso materiale
46.501.01 240 - 300 Grigio 300 D
46.501.02 300 - 360 Grigio 300 D

 

E 46.503.13

E 46.503.01

Telone per imbarcazioni aperte con guida centrale/pontate con parabrezza
Fabbricati in tessuto di poliestere con rivestimento impermeabile in poliuretano, elastico perimetrale
per una migliore aderenza alle murate della barca. UV resistente. 
Cuciture doppie, anelli perimetrali per mettere in tensione il telone.

 Coperture nauticheCodice Dimensioni imbarcazioni Colore Peso materiale
lunghezza A cm larghezza B cm

46.503.01* 427/488 180 Grigio 300D
46.503.03 427/488 210 Grigio 300D
46.503.06 488/564 225 Grigio 300D
46.503.07 518/579 230 Grigio 300D
46.503.09 550/610 240 Grigio 300D
46.503.11 580/650 250 Grigio 300D
46.503.13 630/710 260 Grigio 600D
46.503.15 700/780 270 Grigio 600D

* Console guida bassa

 

E 46.503.01 E 46.503.03 E 46.503.06 E 46.503.07 E 46.503.09

E 46.503.11 E 46.503.13 E 46.503.15

Telone per gommoni
Adatto per gommoni punta tonda/quadrata. Progettato per coprire completamente anche il motore
fuoribordo. Tessuto traspirante e UV resistente . UV resistente. Può essere usato per traino su carrello
fino a 60 Km/h.

 Coperture nauticheCodice Dimensioni gommone  telone Colore
lunghezza cm larghezza cm lunghezza cm larghezza cm

46.166.01 230/260 150 328 235 Grigio
46.166.02 260/290 155 358 245 Grigio
46.166.03 290/320 165 393 255 Grigio
46.166.04 320/360 175 433 266 Grigio
46.166.05 360/390 190 465 281 Grigio
46.166.06 390/430 200 511 300 Grigio
46.166.07 430/470 210 551 310 Grigio

 

Telone per scafi aperti
Accettano eventuali tientibene laterali fino a 150 mm di altezza. Fabbricati in poliestere Cyclone
impermeabile, Tessuto traspirante, UV resistente e robusto che permette su rimorchio stradale una
velocità fino a 60 km/h.

 Coperture nauticheCodice Dimensioni imbarcazione  telone
lunghezza cm larghezza max cm lunghezza cm larghezza cm

46.203.21 370/390 170 450 215
46.203.31 390/410 180 470 225
46.203.41 410/430 195 490 240
46.203.51 430/450 205 510 250
46.203.56 450/470 205 530 250
46.203.61 470/500 225 560 270
46.203.62 500/530 225 590 270


